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RIP382
2T SINTÉTICO 

DETALHES

CILINDRADA 52cc

1,9kW/3200 r.p.m

Walbro

Gasolina c/ ÓleoCOMBUSTÍVEL  

2% 
JASO FD RIPEV OIL

Oregon 3/25,058” 

Oregon 16” 

Arranque Fácil 

CORRENTE

POTÊNCIA 

CARBURADOR 

MISTURA

LÂMINA

SISTEMA DE 
ARRANQUE

DEPÓSITO 
COMBUSTÍVEL 

550ml

DEPÓSITO 
ÓLEO

260ml

PESO 7,5kg

MOTOR 2 Tempos

CERTIFICAÇÃO CE EU V
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MOTOSSERRA
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02
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RIP382
2T SINTÉTICO 

DETALHES

CILINDRADA 58cc

2,2kW/3200 r.p.m

Walbro

Gasolina c/ ÓleoCOMBUSTÍVEL  

2% 
JASO FD RIPEV OIL

Oregon 3/25,058” 

Oregon 18” 

Arranque Fácil 

CORRENTE

POTÊNCIA 

CARBURADOR 

MISTURA

BARRA

SISTEMA DE 
ARRANQUE

DEPÓSITO 
COMBUSTÍVEL 

250ml

DEPÓSITO 
ÓLEO

260ml

PESO 7,8kg

MOTOR 2 Tempos

CERTIFICAÇÃO CE EU V
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MOTOSSERRA



RIP405
Suporte p/ Acessórios

RIP390A
Descentramento p/ Rodas

RIP400x8
Par de Rodas 
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RIP390A

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 





RIP476

RIPEV ENERGY 
Bateria Recomendada 75Ah 

VOLTAGEM 24V

320Kw 

3,10m

30cm AMPLITUDE
TRABALHO 

14 unid.
(Carbono)

POTÊNCIA 

COMPRIMENTO

VARETAS

NÍVEL RUÍDO 
MOTOR 

102,0 dB (A)

PESO 2,8kg

FONTE ENERGIA Bateria

CERTIFICAÇÃO CE EU V

BATERIA 70Ah (mínimo) 

TRANSFORMADOR Entrada 24V
Saída 36V

TUBO Extensível 

Transformador 
Entrada 24v/Saída 36v

RIP590
Vareta de Carbono 
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VAREJADOR EXTENSÍVEL



AGRO

ÁREA COMERCIAL
revenda@remagril.com

LOGÍSTICA
encomendas@remagril.com

APOIO AO CLIENTE
geral@remagril.com 

www.remagril.com

SEDE
Rua António Antunes Pião

6230-200 Fundão (Portugal)
Tel: (+351) 275 753 240




